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Drugi deo ispita iz Arhitekture raèunara


1. (20)	Na slici 1 prikazano je stanje operativnog sistema u datom trenutku. ID predstavlja identifikator procesa.


a)(10)	Koja je vrednost semafora Sem?


b)(10)	Prikazati stanje po izvrašavanju operacije wait na semaforu Sem od strane procesa Running.





2.(20)	Na slici 2 data je operaciona jedinica i dijagram toka upravljaèkih signala.


a)  (10) Koja vrednost (binarno) se nalazi u registru A nakon izvršavanja operacije, ako je I2=1, I1=1, I0=1, U=0, A=1?


b) (10) Koja vrednost (binarno) se nalazi u registru A nakon izvršavanja operacije, ako je I2=0, I1=1, I0=1, U=1, A=2?





3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljaèku jedinicu pomoæu D flip-flopova i logièkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidaèke funkcije. Dati konaène izraze za D ulaze svih flip-flopova, kao i za z izlaze upravljaèke jedinice, u funkciji Qi i xj. 
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4.(20)	Data je upravljaèka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez moguænosti upisa adrese u mikroprogramski brojaè spolja. Formati uslovnih (H=1) i operacionih (H=0) mikroistrukcija su sledeæi:
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Svaki bit polja Z odgovara jednom upravljaèkom signalu od z1 do z6 (nalmlaði bit je z1). Polje CC kodira uslove prema datoj tabeli. Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA odreðuje adresu sledeæe mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroistrukcije se nastavlja sekvencijalno. Nacrtati dijagram toka upravljaèkih signala koji odgovara datom mikroprogramu.











 


5.(20)	a)(10)	Koliko puta DMA kontroler generiše zahtev za magistralom pri prenosu 100h reèi iz memorije u periferiju, u burst režimu?


	b)(10) Koliko puta kontroler periferije generiše prekid pri prenosu 100h reèi iz memorije u periferiju, pri korišæenju programiranog ulaza-izlaza sa prekidom?


Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva. Ispit traje 2,5 sata.


		Na naslovnoj strani nacrtati tabelu za ocenjivanje.
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Slika 2








