
ОСНОВИ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ
PS/2



Садржај

• Плочица

• Пинови

• Протокол

• Главна шема

• Уређај P

• УређајUB

• УређајUA

• Детектор узлазне ивице

• Дибаунсер

• Једноразредни регистар



Плочица

PS/2Connector

• DE0



Плочица

PS/2Connector

• DE0-CV



Пинови

• PS/2

Cyclone III Cyclone V

PS2_KBCLK PIN_P22 PS2_CLK PIN_D3

PS2_KBDAT PIN_P21 PS2_DAT PIN_G2



Протокол

• ScanCode Set 2

• MakeCode (притиснут тастер) -> један или више бајтова

• BreakCode (отпуштен тастер) -> уMakeCode се као други бајт умеће F0

Key ‘A’

Make Code 1C

Break Code F0 1C



Протокол

• Серијско слање података (10KHz-16.7KHz)

• Сваки бајт као пакет од 11 бита

Key Action Scan Code Packet Sending

- - - - - ...1111111111111111111111...

A Pressed 1C 0001 1100 0 00011100 0 1 ...10001110000...

A Released F0 1C 1111 0000 0001 1100
0 11110000 1 1

...1000111000011000011110...
0 00011100 0 1

DATA0 DATA1 DATA2 DATA3START DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 PARITY STOPPS2_DAT

PS2_CLK

always 0 always 1odd parityleast significant bit first



Главна шема











Уређај P







Уређај UB







Уређај UA















Детектор узлазне ивице









Дибаунсер









Једноразредни регистар




