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c) види вежбе

2)

3) 
	наредба
	ACChex
	ACCdec
	N
	Z 
	V
	C
	ČN
	OA
	ČO

	LOAD
	02
	02
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	1

	ADD
	01
	01
	0
	0
	0
	1
	3
	2
	1

	JNZ
	01
	01
	0
	0
	0
	1
	2
	-
	-

	ADD
	00
	00
	0
	1
	0
	1
	3
	2
	1

	JNZ
	00
	00
	0
	1
	0
	1
	2
	-
	-

	AND
	00
	00
	0
	1
	0
	1
	2
	-
	-


4)
а) Формат микроинструкције приказан је на слици. Микроинструкцијска реч подељена је на поља Z, BA и CC.





 Сваки од 10 битова поља Z одговара једном управљачком сигналу од z1 до z10, с обзиром да се ради о хоризонталном микропрограмирању. Уколико је бит Zи поља Z једнак 1 у некој микроинструкцији, по упису те микроинструкције у управљачку реч CW микропрограмске управљачке јединице, активира се одговарајући управљачки сигнал zи+1. Поља BA и CC микроинструкције која се налази у управљачкој речи одређују следећу микроинструкцију која ће бити уписана у управљачку реч, односно "извршена". Поље CC (Condition Code) кодира један од четири услова скока према слици. Уколико је услов испуњен, поље BA (Branch Address) одређује адресу следеће микроинструкције; у супротном извршавање микропрограма се наставља секвенцијално. Поље BA је ширине 6 бита јер микропрограмска меморија, по услову задатка, има капацитет од 64 речи.
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Решења задатака
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