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1. (20) Реализовати уређај P за спрегу између уређаја UA и UB. Уређај P треба од уређаја UA паралелно да прими једну за другом низ од 256 16 битних бинарних речи и да уређају UB серијски пошаље једну 16 битну бинарну реч из примљеног низа, и то ону која је највећи број пута узастопно примљена од уређаја UA. Операција треба да се понавља циклично. Уређаји UA, P и UB треба да раде синхроно на исти сигнал такта.

Уређај UA шаље уређају P једну 16 битну бинарну реч по линијама података DАP15..0, при чему је бит 15 најстарији а бит 0 најмлађи бит. За синхронизацију између уређаја UA и P користе се статусни сигнал SPA и управљачки сигнал CAP. Вредностима 0 и 1 сигнала SPA уређај P шаље уређају UA индикацију када не може и када може да прими 16 битну бинарну реч, респективно. Вредношћу 1 сигнала CAP, трајања једне периоде сигнала такта, уређај UA шаље уређају P команду да треба да прими 16 битну бинарну реч, при чему уређај UA то чини када утврди да уређај P на статусној линији SPA држи вредност 1. 

Уређај P шаље серијски уређају UB 16 битну бинарну реч по линији података DPB0, од виших ка нижим битима. За синхронизацију између уређаја P и UB користе се статусни сигнал SBP и управљачки сигнал CPB. Вредностима 0 и 1 сигнала SBP уређај UB шаље уређају P индикацију када не може и када може да прими бит 16 бите бинарне речи, респективно. Вредношћу 1 сигнала CPB, трајања једне периоде сигнала такта, уређај P шаље уређају UB команду да треба да прими један бит 16 битне бинарне речи, при чему уређај P то чини када утврди да уређај UB на статусној линији SBP држи вредност 1.
Претпоставити да сe на почетку на статусним линијама SPA и SBP налазе вредности 0. 

a) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице и управљачке јединице уређаја P.

в) Нацртати структурну шему управљачке јединице уређаја P реализоване помоћу бројача корака и декодера и дати изразе за генерисање управљачких сигнала операционе јединице и управљачке јединице уређаја P.
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