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1. (15) У процесору рачунара постоји кеш меморија реализована у техници асоцијативног пресликавања, са 256 блока. Оперативна меморија је капацитета 512 М бајта и ширине меморијске речи 1 бајт. "Data" део кеш меморије је капацитета 32 К бајта и ширине меморијске речи 1 бајт.
1.1. (5) Нацртати структурну шему кеш меморије и оперативне меморије. Приказати како се генеришу адресе кеш меморије и оперативне меморије у свим ситуацијама које могу да настану при приступу кеш меморији. Означити капацитете и ширине поља свих делова кеш меморије и оперативне меморије. 

1.2. (4) Објаснити функцију свих делова кеш меморије. Објаснити за сваки део кеш меморије када и како се поставља и користи. 

1.3. (2) Објаснити како се утврђује да ли у кеш меморији постоји сагласност и како се адресирани бајт податка чита из кеш меморије или уписује у кеш меморију у ситуацији када је утврђено да у кеш меморији постоји сагласност.

1.4. (2) Објаснити како се генеришу адресе свих делова кеш меморије и оперативне меморије у ситуацији када је утврђено да у кеш меморији не постоји сагласност и када се блок података из улаза кеш меморије одабраног за замену враћа из кеш меморије у оперативну меморију. Објаснити и механизам којим се обезбеђује да се блок података из улаза кеш меморије одабраног за замену не враћа из кеш меморије у оперативну меморију уколико није било уписа у дати блок. Претпоставити да се број улаза кеш меморије одабраног за замену налази у посебном регистру улаза за замену.

1.5. (2) Објаснити како се генеришу адресе свих делова кеш меморије и оперативне меморије у ситуацији када је утврђено да у кеш меморији не постоји сагласност и када се блок података довлачи из оперативне меморије у улаз кеш меморије одабран за замену. Објаснити и како се том приликом врши ажурирање "Tag" дела кеш меморије. Претпоставити да се број улаза кеш меморије одабраног за замену налази у посебном регистру улаза за замену.

2. (5) За кеш меморију из претходног задатка треба да се реализује LRU алгоритам замене. Навести шта је све потребно од хардвера (врсте, количина и капацитети) да би се алгоритам хардверски реализовао. Навести да ли се и како се врши ажурирање хардвера једанпут када се открије сагласност и други пут када се не открије сагласност. Навести како се на основу стања хардвера за реализацију LRU алгоритма замене утврђује улаз кеш меморије за који се врши замена блока.
Напомене: На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 90 минута.
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