
1. (15) Посматра се процесор pipeline организације дат на слици 1. Свака фаза извршавања инструкције траје једну периоду сигнала такта укључујући и фазу 2 у којој се чита из регистарског фајла (Registers) и фазу 5 у којој се уписује у регистарски фајл (Registers).
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Слика 1. Pipeline са реализацијом скока у четвртом степену
У процесору pipeline организације се у општем случају могу јавити структурни хазарди, хазарди података и управљачки хазарди.

а) У процесору са слике би могла да се појаве два структурна хазарда. Објаснити шта је хардверски урађено да би се они комплетно елиминисали.

б) У процесору са слике могу да се јаве хазарди података типа "read after write" (читај после уписа) између инструкција које се налазе у различитим степенима pipeline-а. Дати два примера када се они јављају и објаснити шта треба хардверски урадити да би се они комплетно елиминисали.

в) У процесору са слике могу да се јаве управљачки хазарди, чији негативни ефекти могу да се ублаже хардверским техникама статичке предикције. Навести које две технике статичке предикције могу да се користе и објаснити за обе технике како се читају инструкције и шта се дешава са инструкцијама у pipeline-у у зависности од тога да ли инструкција скока у четвртом степену реализује или не реализује скок.

г) У процесору са слике могу да се јаве управљачки хазарди, чији негативни ефекти могу да се ублаже хардверским техникама динамичке предикције. Навести које две технике динамичке предикције могу да се користе и објаснити за обе технике како се читају инструкције и шта се дешава са инструкцијама у pipeline-у у зависности од тога да ли инструкција скока у четвртом степену реализује или не реализује скок.

2. (15) Посматра се систем са стандардном проточном обрадом са слике 1 код кога постоји хардвер за прослеђивање (forwarding) и који користи статичко предвиђање да скок није прихваћен (branch non-taken prediction). Посматра се следећи програмски сегмент на програмском језику C: 

j = n;
do{



a[j] = a[j] + b[j];




}while(j-- != 0);
Почетна вредност меморијске локације n је 10, низ a је смештен почев од меморијеке локације 1000h, а низ b је смештен почев од меморијеке локације 2000h. Адресирање је на нивоу 32-битне речи. Из меморије се чита и у њу уписује на нивоу 32 битне речи. Почетна адреса програма је 0, а свака инструкција заузима једну 32 битну реч.

а) Написати асемблерски програм процесора са слике 1 тако да обавља исту операцију као дати програм на програмском језику C.

б) Приказати табеларно шта се дешава у којој фази извршења инструкција тако написаног асемблерског програма за првих 17 инструкција.

в) Навести које ће се вредности наћи у ком регистру након завршетка секвенце инструкција под а) датог програма. Уколико бројне вредности нису познате симболички представити садржај датих регистара.
Напомене:
На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Испит траје 3 сата.
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