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Drugi deo ispita iz Arhitekture računara

1. (20)	a)(10) Navesti dva moguća načina realizacije sistemskih poziva.

	b)(10) Navesti elemente konteksta procesora.



2.(20) Adresni prostor dvoadresnog procesora sa 4 šesnaestobitna registra opšte namene je 64KB, a adresibilna jedinica je bajt. Magistrala podataka je 8-bitna. Prvih 100h lokacija memorije sadrže vrednosti koje su jednake nižem bajtu adrese posmatrane lokacije. Sadržaj dela operativne memorije počev od lokacije 100h prikazan je na slici ispod.

Adresa�100�101�102�103�104�105�106�107�108�109�10A�10B��Sadržaj�11h�03h�00h�32h�00h�00h�05h�E5h�F1h�00h�50h�E0h��Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera za svaki ciklus na magistrali koje procesor generiše tokom izvršavanja programa na slici.

	Adresa:	Instrukcija:

	100h		LOADW	R1,#300h	; neposredno adresiranje

	103h		LOADW	R2, (00h)	; memorijski indirektno

	106h	ADD		R2,R1	; registarski direktno

	107h		STOREW	(R1),R2	; registarsko indirektno

	108h		STOREW	(R1)50h,R1; registarski indirektno sa pomerajem

	10Bh		HALT



3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljačku jedinicu pomoću JK flip-flopova i logičkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidačke funkcije. Dati konačne izraze za J i K ulaze flip-flopova, kao i za z izlaze upravljačke jedinice, u funkciji Qi (izlazi flip-flopova) i xj.

Stanje (Q)�Izlaz (z)�Naredno stanje (Q(t+1))�Logički uslov (x)��A (000)��A��embed Equation.2 �������C��embed Equation.2 �����B (001)��embed Equation.2 ����C�1��C (010)��embed Equation.2 ����B��embed Equation.2 �������E��embed Equation.2 �������D��embed Equation.2 �����D(011)��embed Equation.2 ����B�1��E(100)��embed Equation.2 ����A�1��

6�5   4�3       0��6  �5               0��H�CC�BA��H�Z��Adresa�Binarni sadržaj��0�1000010��1�1110000��2�0000011��3�0010100��4�1011001��5�0101000��6�1100011��7�0110000��8�1110000��9�0100010��A�0001100��B�1110110��4.(20)	Data je upravljačka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez mogućnosti upisa adrese u mikroprogramski brojač spolja. Formati uslovnih (H=1) i operacionih (H=0) mikroistrukcija su sledeći:





Uslov�CC��x1�00��x2�01��x3�10��1�11��Svaki bit polja Z odgovara jednom upravljačkom signalu od z1 do z6 (nalmlađi bit je z1). Polje CC kodira uslove prema datoj tabeli. Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA određuje adresu sledeće mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroistrukcije se nastavlja sekvencijalno. Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala koji odgovara datom mikroprogramu.

 

5.(20)	DMA kontroler prenosi 100 reči sa periferije u memoriju.

a)(5)	Koliko puta DMA kontroler generiše zahtev za izlazak na magistralu u burst režimu?

b)(5)	Koliko puta DMA kontroler generiše zahtev za izlazak na magistralu u cycle stealing režimu?

c)(5)	Koliko puta DMA kontroler generiše zahtev za prekid procesoru u burst režimu?

d)(5)	Koliko puta DMA kontroler generiše zahtev za prekid procesoru u cycle stealing režimu?



Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva. Ispit traje 2,5 sata. 




