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Drugi deo ispita iz Arhitekture raиunara



1. (20)	Posmatra se viљekorisniиki monoprogramski operativni sistem.

a)(7)	Da li su naziv programa koji izvrљava proces i njegova adresa na disku elementi PCB-a? Obrazloћiti.

b)(7)	Da li je tekuжa vrednost registra PC procesa element PCB-a? Obrazloћiti.

c)(6)	Da li je adresa bloka za lokalne podatke procesa element PCB-a? Obrazloћiti.



2.(20)	Adresni prostor nekog raиunara je veliиine 64KB, a adresibilna jedinica je bajt. Magistrala podataka je 8-bitna. Memorijski i ulazno/izlazni adresni prostori su razdvojeni. Procesor je dvoadresni sa 4 osmobitna registra opљte namene (R0 do R3). Sadrћaj dela operativne memorije poиev od adrese 3Dh je sledeжi: 04h, 3Dh, 00h, F6h, 3Eh, 00h, F9h, 3Dh, 00h, 06h, C1h, 40h, 00h, FFh.

a)(15)	Napisati sekvencu sadrћaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera za svaki ciklus na magistrali koje procesor generiљe tokom izvrљavanja dole datog programa.

 

Adresa�Instrukcija�Komentar��40h�LOAD R1, mind(3Eh)�mind - memorijsko indirektno adresiranje��43h�LOAD R2, mdir(3Dh)�mdir - memorijsko direktno adresiranje��46h�ADD  R1, R2�R1 �symbol 172 \f "Symbol" \s 11�� R1 + R2��47h�OUT  40h, R1���4Ah�HALT�zaustavljanje procesora��

b)(5)	Nacrtati vremenske dijagrame svih relevantnih linija asinhrone magistrale iz faza izvrљenja instrukcija LOAD R1,mdir(3Dh) i OUT 40h,R1. Ko postavlja svaki od relevantnih signala?



3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljaиku jedinicu pomoжu registra koji ima samo moguжnost paralelnog upisa i logiиkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidaиke funkcije. Dati konaиne izraze za LD upravljaиki ulaz registra, ulaze I za podatke za upis u registar, kao i za z izlaze upravljaиke jedinice, u funkciji Qi (izlazi registra) i xj. 



Stanje (Q)�Izlaz (z)�Naredno stanje (Q(t+1))�Logiиki uslov (x)��A (000)��A��embed Equation.2 �������B��embed Equation.2 �����B (001)��embed Equation.2 ����C�1��C (010)��embed Equation.2 ����A��embed Equation.2 �������E��embed Equation.2 �������D��embed Equation.2 �����D(011)��embed Equation.2 ����A�1��E(100)��embed Equation.2 ����A�1���4.(20) Data je upravljaиka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez moguжnosti upisa adrese u mikroprogramski brojaи spolja. Format mikroinstrukcije, jedinstven za operacione i upravljaиke blokove dat je na slici. Polje CC kodira uslov prema datoj tabeli.

13      12�11                                 4�3            0��CC�Z�BA��CC�Uslov��00��embed Equation.2 �����01��embed Equation.2 �����10�x3��11�1��Adresa�Binarni sadrћaj��0�00000000000000��1�11000100110010��2�01000111000000��3�11011100000100��4�10110000000110��5�11111000000010��6�11110110000111��7�11100101001000��8�11010100100101��Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA odreрuje adresu sledeжe mikroinstrukcije; u suprotnom, izvrљavanje mikroinstrukcija se nastavlja sekvencijalno. Svaki bit polja Z odgovara po jednom upravljaиkom signalu z1 do z8 (najmlaрi bit polja Z odgovara signalu z1). Nacrtati dijagram toka upravljaиkih signala koji odgovara datom mikroprogramu.



5.(20)	Posmatra se DMA kontroler koji ima moguжnost obavljanja ulazno/izlaznih operacija sa periferijom, kao i prenosa bloka podataka sa jednog mesta u memoriji na drugo, i to i za sluиaj da se ova dva bloka preklapaju.

a)(10)	Navesti sve relevantne registre DMA kontrolera koji su dostupni programeru.

b)(10)	Navesti sve relevantne bite upravljaиkog registra DMA kontrolera koji su dostupni programeru.



Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoжna sredstva. Ispit traje 2,5 sata.

		Na naslovnoj strani nacrtati tabelu za ocenjivanje i precrtati zadatke koji nisu raрeni.




